Návod k montáži zasobníku pelet kotle

VARIANT 25, 35 PELLETS
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Seznam všech dílců zásobníku

Bok pravý (1) 

-  1ks

Bok levý (2)

-  1ks
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Čelo (3)


- 1 ks
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Dno (4)


- 1ks
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Sběrač pelet (5)

- 1ks
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Dno (9)


- 1ks
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Zadní díl (10)

- 1ks 
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Víko zadní část (11)
- 1ks
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Víko přední část (12)
- 1ks

[image: image15.wmf]Madlo (13)



- 1ks
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Šroub M5-10  (6)


- 22ks
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Šroub M5-16  (14)


- 3ks
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Šroub se zápustnou hlavou M4-8 (15)
- 2ks

Matice M5  (7)



- 27ks

Matice M4  (16)



- 2 ks

Podložka 5,3  (8)


- 25ks

Podložka 4,3  (17)



- 2ks

Podsestava 1
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Zásobník začínáme skládat zasunutím čela (3) do pravého (1) a levého (2) boku součastně. Díly jsou do sebe zasunuty dle detailu.

Podsestava 2
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Dno zásobníku (4) spojíme pomocí šroubu (6) matice (7) a podložky (8) se sběračem pelet (5). Pro spojení je zapotřebí čtyř šroubů a matic a podložek.

Podsestava 3
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Do podsestavy 1 vložíme podsestavu 2, kterou spojíme pomocí 10 ks šroubů M5-10 (6), matic M5 (7) a podložek 5,3 (8). Začínáme šroubem pozice 1 vpravo i vlevo, přičemž máme spodní hranu podsestavy 2 opřenou o podlahu. Po mírném dotažení šroubů pozice 1, podzvedneme podsestavu 2 a vložíme šrouby pozice 2. Následně doplníme všechny zbývající šrouby a po osazení je dotáhneme.

Podsestava 4
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Do podsestavy 3 vsuneme dno zásobníku (9), které zahákneme ke dnu zásobníku (4) viz detail. Poté dno zásobníku (9) připevníme k podsestavě 3 pomocí šesti šroubů M5-10 (6), matic M5 (7) a podložek 5,3 (8), šrouby dotáhneme. Nakonec vsuneme zadní díl (10) a připevníme ho ke dnu zásobníku (9) pomocí dalších dvou šroubů M5-10 (6), matic M5 (7)  a podložek 5,3 (8).

Podsestava 5
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Přední díl víka (12) sešroubujeme s madlem (13) pomocí dvou šroubů M4-8 (15), matic M4 (16) a podložek 4,2 (17) tak, aby hlava zápustného šroubu byla z vnitřní strany předního víka a řádně dotáhneme. Takto zkompletovaný přední díl sešroubujeme pomocí dvou šroubů M5-16 (14) a matic M5 (6)se zadním dílem víka. U tohoto spojení už dáváme šrouby hlavičkou ven.  Šrouby úplně nedotahujeme, aby se přední díl mohl vůči zadnímu dílu naklápět.

Podsestava 6
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Na podsestavu 4 nasadíme kompletní víko zásobníku (podsestava 5). Šrouby, které spojují přední a zadní díl víka, slouží zároveň k uchycení víka k zásobníku.  Pro správné nasunutí šroubů do otvorů v bocích zásobníku doporučujeme boky mírně prohnout dovnitř. Po nasazení šrouby utáhneme pomocí dvou matic M5 (7) a podložek 5,3 (8). Zadní díl víka ještě k zásobníku přišroubujeme šroubem M5-16 (14) maticí M5 (7) a podložkou 5,3 (8). 

Nakonec do zásobníku vsuneme šnekový dopravník (15), tak aby se opřel o dno sběrače pelet (5).
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